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ОБНИНСКОЕ ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА «ГОРОД ОБНИНСК»
проект
Р Е Ш Е Н И Е № __________

г. Обнинск                                                                                 ___ ___________2023 г.
О внесении изменений и дополнений в Правила

благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Обнинск», 

утвержденные решением Обнинского городского 

Собрания от 24.10.2017 № 02-33
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, Законом Калужской области от 22.06.2018 № 362-ОЗ «О благоустройстве территорий муниципальных образований Калужской области», Уставом муниципального образования «Город Обнинск» Обнинское городское Собрание

РЕШИЛО:

Внести следующие изменения в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33 (в редакции решений Обнинского городского Собрания от 28.11.2017 № 04-34, от 25.09.2018 № 05-45, от 27.11.2018 № 05-47, от 28.05.2019 № 03-54, от 24.12.2019 № 02-61, от 23.06.2020 № 02-67, от 29.06.2021 № 03-15, от 24.05.2022 № 02-28, от 27.12.2022 № 03-35 ) (далее по тексту – Правила благоустройства):
1. Дополнить пункт 1.2 абзацем следующего содержания:

«Комплексное благоустройство и эксплуатация городских территорий осуществляется в соответствии с ГОСТ Р 70390-2022; ГОСТ Р 70387-2022; ГОСТ Р 70386-2022.».
2. Дополнить пункт 6.1.1. абзацем следующего содержания:
 «Размещенные информационные конструкции на фасаде здания (сооружения) не должны нарушать архитектурного, стилистического, цветового решения внешнего облика фасада здания (сооружения), установленного согласно проектной документации.».
3. Из пункта 6.1.4. исключить дефис «- флагодержатель;».
4. В пункте 7.1.3 слово «(вывески)» исключить.

5. В пункте 7.1.4 после слов «Информационные конструкции» дополнить словом «(вывески)».
6. Дополнить пункт 7.2.6 дефисом следующего содержания:

«- крышная конструкция и (или) расположенная на козырьке или других внешних элементах здания».
7. Изложить пункт  7.2.10 в следующей редакции:

7.2.10. Информационные конструкции могут состоять из следующих элементов:

- информационное поле (текстовая часть);

- декоративно-художественные элементы.

Высота декоративно-художественных элементов не должна превышать высоту текстовой части информационной конструкции более чем в полтора раза.

Настенные конструкции, размещаемые на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, должны соответствовать следующим требованиям:

- настенная конструкция должна представлять собой объемные текстовые символы и декоративные элементы без использования подложки.

В случае невозможности размещения информационной конструкции без использования подложки, подложка должна иметь цвет фасада здания в месте её размещения, в соответствии с п. 6.1.1 настоящих Правил.

- настенные конструкции размещаются над входом или окнами (витринами) на единой горизонтальной оси с иными настенными конструкциями, установленными в пределах фасада на одинаковом расстоянии друг от друга;

- информационная конструкция (вывеска) должна быть соразмерна фасаду, но при этом максимальный размер настенных конструкций, размещаемых организациями, индивидуальными предпринимателями на внешних поверхностях зданий, строений, сооружений, не должен превышать:

- по высоте - 1 м, за исключением размещения настенной конструкции на фризе;

- по длине - определяется количеством текстовых символов и декоративных элементов, но не должна превышать 70 процентов от длины фасада, соответствующей занимаемым данными организациями, индивидуальными предпринимателями помещениям, и не более 10 м для единичной конструкции.

При размещении настенной конструкции в пределах 70 процентов от длины фасада в виде комплекса идентичных взаимосвязанных элементов (информационное поле (текстовая часть) и декоративно-художественные элементы) максимальный размер каждого элемента текстовой части не может превышать 10 м в длину.

Максимальный размер информационных конструкций, указанных в п. 7.2.7. настоящих Правил (меню), не должен превышать:

- по высоте - 0,80 м;

- по длине - 0,60 м.

В случае невозможности соблюдения размеров информационной конструкции (меню), ее допустимый размер должен составлять не более 0,5 кв. м.

При наличии на фасаде объекта специально отведённого места для размещения информационных конструкций (вывесок) или фриза, предусмотренного проектом здания, настенная конструкция размещается исключительно в границах специально отведенного места или фриза, и не должна превышать:

- по высоте – 60% от высоты специально отведённого места для размещения информационных конструкций (вывесок) или фриза;

- длина определяется количеством текстовых символов и декоративных элементов. При одиночном размещении не должна превышать 80% от длины фриза.

При наличии на фасаде объекта козырька настенная конструкция может быть размещена на фризе козырька, строго в габаритах указанного фриза.

Информационное поле настенных конструкций, размещаемых на фасадах объектов, являющихся объектами культурного наследия, выявленными объектами культурного наследия, должно выполняться из отдельных элементов (букв, обозначений, декоративных элементов и т.д.) без использования непрозрачной основы для их крепления.

8. В  пункте  7.3.1  после  слова «индивидуальный  предприниматель»  добавить  слова «, физическое лицо».

9. Изложить пункт 7.3.2 в следующей редакции:
«7.3.2. К заявлению, указанному в пункте 7.3.1, прилагаются следующие документы:

· данные о заявителе – физическом лице либо данные о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

· заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права собственности (в случае, если занимаемое нежилое помещение находится в собственности);

· заверенная копия договора аренды нежилого помещения (в случае, если занимаемое нежилое помещение является арендуемым);
· согласие владельца зарегистрированного товарного знака при размещении такого товарного знака на информационной вывеске иным лицом.

· дизайн-проект информационной конструкции (вывески) с подписью владельца и согласованием с собственником нежилого помещения (если помещение является арендуемым). 

· проект общего рекламно-информационного оформления фасада здания в случае размещения на фасаде нескольких информационных конструкций.

· рабочая проектная документация, содержащая техническое решение планируемой для размещения вывески (конструкторская часть и электрическая, если вывеска световая), для информационных конструкций, установленных на крыше и (или) на козырьке на других внешних элементах (ограждающих конструкциях) здания;
Прилагаемые документы должны соответствовать следующим требованиям:
Дизайн-проект информационной конструкции (вывески) должен содержать следующие разделы: 
Титульный лист –  лист № 1;

Место расположения объекта в городской среде (ситуационный план) и фотофиксация фасада до проведения работ – лист № 2;
Техническое описание информационной конструкции, схема электроснабжения информационной конструкции – лист № 3;

Проект информационной конструкции – лист № 4. Лист № 4 предоставляется в 3-х цветных экземплярах.
Фотофиксацию необходимо производить с расстояния, захватывающего место размещения представляемой информационной конструкции, а также иные конструкции, размещенные на всей плоскости внешней поверхности здания, строения, сооружения.

Рабочая проектная документация информационной конструкции для установки на крыше и (или) на козырьке и других внешних элементах (ограждающих конструкциях) здания должна содержать технические решения, необходимые для изготовления и размещения информационной конструкции, должна быть разработана проектной организацией или инженером-проектировщиком, являющимся членом СРО, с заключением экспертной организации о соответствии технических решений требованиям технических регламентов, строительных норм и правил (СНиП), а также правилам устройства электроустановок (СУЭ), стандартам единой конструкторской документации (ЕСКД) и другим нормативным требованиям.».
10. Изложить пункт 7.3.3 в следующей редакции:

«7.3.3. Согласование на размещение информационной конструкции в соответствии с пунктом 7.3.1 дается сроком на 10 лет.
Не подлежит согласованию размещение информационных конструкций (табличек), указанных в подпункте 7.1.5 настоящих Правил, кроме случая, указанного в пункте 7.2.14.».

 11. В пункте 7.4.3 исключить дефис следующего содержания: 
«- вертикального порядка расположения букв на информационном поле информационной конструкции;».

12.    Раздел 12 «Проведение земляных работ» переименовать и изложить в новой редакции:

«12. Осуществление земляных работ
Общие положения при осуществлении земляных работ

12.1. Осуществление земляных работ должно осуществляться с соблюдением требований государственных и ведомственных нормативных документов, настоящих Правил.

Согласование размещения подземных инженерных коммуникаций на территории города и координация сроков разрытий осуществляется специально уполномоченными городскими службами и Администрацией города.

12.2. Все земляные работы на территории города, за исключением территорий частных земельных участков, расположенных в градостроительных зонах застройки индивидуальными малоэтажными жилыми домами (зона усадебной жилой застройки) и зонах садово-дачных участков, могут проводиться только на основании разрешения на осуществление земляных работ, выдаваемого Администрацией города по представлению соответствующих документов и согласований, лицами, заинтересованными в осуществлении работ.

12.3. Началом земляных работ является получение разрешения на осуществление земляных работ по форме, установленной административным регламентом. Окончанием осуществления земляных работ является получение решения о закрытии разрешения на осуществление земляных работ по форме, установленной административным регламентом. Основанием принятия решения о закрытии разрешения на осуществление земляных работ является подписание акта о завершении земляных работ и выполненном благоустройстве по форме, установленной административным регламентом.

12.3.1. По окончании осуществления земляных работ, за исключением ремонта существующих инженерных коммуникаций,  лицо, заинтересованное в осуществлении земляных работ, до подписания акта о завершении земляных работ, засыпке траншеи и выполненном благоустройстве обеспечивает подготовку инженерно-топографического плана (исполнительной съемки) территории в границах осуществления земляных работ в масштабе 1:500 и направляет ее в МКУ «Городское строительство» для внесения в электронную карту города в цифровом векторном виде (формат AutoCAD (DWG)).

Порядок согласования документации, необходимой для выдачи

разрешения на осуществление земляных работ

12.4. Проекты и иная рабочая документация, необходимая для выдачи разрешения на осуществление земляных работ, должны быть согласованы:

- с соответствующим федеральным, региональным уполномоченным органом исполнительной власти или Администрацией города в сфере охраны объектов культурного наследия при производстве земляных работ на территории достопримечательных мест, в зоне охраны объектов культурного наследия, а также в границах особо охраняемых природных территорий и границах их охранных зон;

- с правообладателями подземных коммуникаций либо с эксплуатационными организациями, осуществляющими обслуживание подземных коммуникаций на основании договоров с их правообладателями;

- с Московско-Смоленским отделением Московской железной дороги - при производстве земляных работ в полосе отвода территории указанной железной дороги;

- с ОГИБДД ОВД по г. Обнинску - при производстве земляных работ на городских магистралях и улицах (переулках) и при разрытии дорожных покрытий (тротуаров) и в иных случаях, если предполагается изменение схемы дорожного движения;

- с Администрацией города в случаях, порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации и муниципальными правовыми актами.

Порядок оформления и выдачи разрешений на осуществление

земляных работ

12.5. Разрешение на осуществление земляных работ выдается Администрацией города в лице Управления архитектуры и градостроительства Администрации города (далее – структурное подразделение Администрации города) на основании заявления лица, заинтересованного в осуществлении земляных работ, с приложением документов, согласованных в соответствии с п. 12.4 настоящих Правил.

12.6. Для получения разрешения на осуществление земляных работ заинтересованное лицо (или его представитель) обязано представить в структурное подразделение Администрации города:

а) заявление о выдаче разрешения на осуществление земляных работ (по форме, установленной административным регламентом);

б) документы, подтверждающие полномочия представителя (в случае, если от имени заявителя обращается уполномоченное лицо); 
в) график производства работ (при наличии публичного сервитута представляется почасовой график производства работ в целях обеспечения беспрепятственного доступа, прохода, проезда к земельному участку ежедневно непрерывно в течение 2 часов в утренние часы (с 7.00 до 12.00), а также ежедневно непрерывно в течение 2 часов в вечерние часы (с 18.00 до 23.00).

В графике должны быть перечислены все элементы благоустройства, нарушаемые в процессе производства земляных работ, с указанием сроков их восстановления и список ответственных лиц за производство работ и восстановление нарушенных элементов благоустройства;

г) проект производства работ, который содержит:

- текстовую часть: с описанием места работ, решением заказчика о проведении работ; наименованием заказчика; исходными данными по проектированию; описанием вида, объемов и продолжительности работ; описанием технологической последовательности выполнения работ, с выделением работ, проводимых на проезжей части улиц и магистралей, пешеходных тротуаров; описанием мероприятий по восстановлению нарушенного благоустройства; 

- графическую часть: схема производства работ на инженерно-топографическом плане масштаба 1:500 с указанием границ проводимых работ, разрытий; расположением проектируемых зданий, сооружений и коммуникаций; временных площадок для складирования грунтов и проведения их рекультивации; временных сооружений, временных подземных, надземных инженерных сетей и коммуникаций с указанием мест подключения временных сетей к действующим сетям; местами размещения грузоподъемной и землеройной техники; сведениями о древесно-кустарниковой и травянистой растительности; зонами отстоя транспорта; местами установки ограждений; границ земельных участков, сведения о которых содержаться в Едином государственном реестре недвижимости. 

Инженерно-топографический план оформляется в соответствии с требованиями СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96» и СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства. На инженерно-топографическом плане должны быть нанесены существующие и проектируемые инженерные подземные коммуникации (сооружения). Срок действия инженерно-топографического плана не более 2 лет с момента его изготовления с учетом требований подпункта 5.189-5.199 СП 11-10497 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». 

Схема производства работ согласовывается с соответствующими службами, отвечающими за эксплуатацию инженерных коммуникаций, с правообладателями земельных участков в случае, если проведение земляных работ будет затрагивать земельные участки, находящиеся во владении физических или юридических лиц, на которых планируется осуществление работ.

В случае производства работ на проезжей части необходимо согласование схемы движения транспорта и пешеходов с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения. В случае осуществления земляных работ, затрагивающих автомобильные дороги, проезды, пешеходные тротуары и влекущих изменение и (или) ограничение движения транспорта, заинтересованное лицо (или его представитель) в осуществлении земляных работ предлагает схемы объезда (обхода) ремонтируемого участка и согласовывает схему движения транспорта и пешеходов с ОГИБДД ОВД по г. Обнинску.

Разработка проекта может осуществляться заказчиком работ либо привлекаемым заказчиком на основании договора физическим или юридическим лицом, которые являются членами соответствующей саморегулируемой организации.

12.7. Если проектом предусмотрена одновременная прокладка нескольких коммуникаций, то разрешение на осуществление земляных работ выдается на каждый вид работ отдельно.

При осуществлении работ, затрагивающих несколько улиц, разрешение на осуществление земляных работ оформляется на каждую улицу отдельно.

Ответственность за нарушение сроков осуществления земляных работ и восстановление в первоначальный вид места разрытия несут руководители организации, производящей работы, и должностные лица, ответственные за осуществление работ (указанные в разрешении на осуществление земляных работ).

Заказчик несет ответственность за сроки проводимых подрядчиком земляных работ и восстановление в первоначальный вид места разрытия в случае невозможности подрядчика проводить начатые им земляные работы (ликвидация или реорганизация подрядчика, финансовая несостоятельность и т.п.).

12.8. Разрешение на осуществление земляных работ выдается на весь срок осуществления работ. Работы, осуществляемые после истечения срока, указанного в разрешении на осуществление земляных работ, приравниваются к работам, осуществляемым без разрешения.

В случае нарушения в процессе проведения земляных работ юридическими или физическими лицами настоящих Правил, порядка проведения работ по выданному разрешению на проведение земляных работ Администрация г. Обнинска вправе принять решение не выдавать этому юридическому или физическому лицу разрешения на новые работы до завершения ими начатых работ.

Порядок осуществления земляных работ

12.9. Прокладку и переустройство подземных инженерных коммуникаций необходимо выполнять до начала работ по строительству дорог, осуществлении благоустройства и озеленения территории.

12.10. Запрещается проводить капитальный ремонт дорог до прокладки, переустройства и ремонта подземных коммуникаций, если выполнение последних предусмотрено проектом.

12.11. Лица, выполняющие работы по текущему ремонту дорог, связанные с изменением отметок проезжей части, обязаны под надзором представителей соответствующих эксплуатационных организаций устанавливать люки камер подземных сооружений и газовые коверы в одном уровне с проезжей частью. При этом крышки коверов следует устанавливать по направлению движения транспорта.

Основание под люки и коверы необходимо выполнять из бетона или железобетона. Устройство основания из кирпича или асфальтобетона (в пределах проезжей части и тротуаров улиц) запрещается.

12.12. Каждое место разрытия ограждается забором (щитами) установленного образца с красными габаритными фонарями и оборудуется соответствующими дорожными знаками стандартного типа. В вечернее и ночное время места разрытия освещаются.

В условиях интенсивного движения городского транспорта и пешеходов к выполнению работ разрешается приступать только после установки ограждений, обустройства места работ средствами сигнализации, временными знаками с обозначением направления объезда (обхода) препятствия.

Разрытия траншей и котлованов в этих случаях должны производиться, как правило, с вертикальными стенками, в креплениях, с учетом минимального ограничения движения транспорта, пешеходов и обеспечения сохранности, находящихся в непосредственной близости зданий и сооружений.

На временных сооружениях, щитах ограждения, механизмах, кабельных барабанах и др. необходимо указывать организации, которым они принадлежат, и номера их телефонов.

Места прохода людей через траншею должны быть оборудованы переходными мостиками шириной не менее 1 метра и ограждением по высоте не менее 1 метра, освещенными в вечернее и ночное время.

12.13. Грунт, строительные материалы и конструкции допускается складировать в пределах ограждаемых территорий или в местах, предусмотренных проектом производства работ. Складирование громоздких и длинномерных конструкций и деталей вне пределов строительной площадки необходимо производить в местах, предусмотренных проектом производства работ, как правило, не ранее чем за 24 часа до начала работ.

12.14. Разобранное асфальтированное покрытие необходимо вывозить на установки по переработке асфальта.

12.15. Запрещается засыпать грунтом крышки люков колодцев и камер, решетки дождеприемных колодцев, лотки дорожных покрытий, зеленые насаждения и производить складирование материалов и конструкций на газонах, на трассах действующих подземных коммуникаций, в охранных зонах газопроводов, линий электропередачи (ЛЭП) и линий связи.

12.16. Для принятия необходимых мер предосторожности и предупреждения от повреждения подземных инженерных коммуникаций до начала осуществления земляных работ по прокладке, переустройству или ремонту подземных инженерных коммуникаций необходимо вызвать представителей соответствующих эксплуатирующих и энергоснабжающих организаций.

До прибытия представителей этих организаций осуществление работ запрещается.

12.17. Осуществление земляных работ в зоне расположения подземных инженерных коммуникаций (электрокабели, кабели связи, газопроводы и др.) допускается только с письменного разрешения соответствующих организаций, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций.

Письменные разрешения отображаются в виде согласований на инженерно-топографический плане территории осуществления земляных работ в масштабе 1:500 (1:1000).

До начала работ по согласованию с эксплуатационной организацией необходимо установить знаки, указывающие место расположения подземных инженерных коммуникаций, и произвести инструктаж по технике безопасности всего персонала, участвующего в работе.

Вскрытие шурфов для уточнения места положения коммуникаций может производиться только в присутствии представителей соответствующих эксплуатационных организаций.

Если в начале осуществления земляных работ выявлено несоответствие расположения действующих подземных инженерных коммуникаций по сравнению с данными проекта, работы должны быть приостановлены и вызваны представители проектной организации, заказчика и эксплуатационных служб для принятия согласованного решения по продолжению работ.

12.18. При приближении к действующим линиям подземных инженерных коммуникаций земляные работы должны проводиться в соответствии с требованиями СНиП, ПУЭ, Правил безопасности в газовом хозяйстве, других нормативных документов под наблюдением инженерно-технического работника, указанного в разрешении на производство земляных работ (ордере), а в непосредственной близости от газопровода, электрических кабелей, кабелей связи и других действующих коммуникаций, кроме того, - под наблюдением работников ремонтно-эксплуатационных организаций, которые согласно действующим нормативам на месте определяют границы разработки грунта вручную.

Применение землеройных механизмов, ударных инструментов (ломы, клинья, кирки, пневматические инструменты и др.) вблизи подземных инженерных коммуникаций запрещается.

Вскрытые при разработке траншей и котлованов подземные коммуникации защищаются специальным коробом и подвешиваются в соответствии с разработанными в проектах чертежами подземных коммуникаций.

Засыпка траншей и котлованов в местах вскрытых действующих подземных коммуникаций должна производиться в присутствии представителей соответствующих эксплуатационных организаций, для чего за сутки вызывается их представитель телефонограммой.

12.19. Назначенный ответственный за осуществление земляных работ инженерно-технический работник обязан во время осуществления работ постоянно находиться на месте строительства, иметь при себе рабочие чертежи, разрешение на осуществление земляных работ (ордер), проект производства работ, график осуществления работ.

Ответственность за повреждения существующих подземных коммуникаций несут организации, выполняющие земляные, строительно-монтажные работы, а также должностные лица, ответственные за осуществление этих работ на объекте.

12.20. В местах интенсивного движения транспорта и пешеходов организация, производящая работы, обязана соблюдать указанные в проекте осуществления работ порядок и очередность выполнения работ, обеспечивающие безопасность движения транспорта и пешеходов.

При работах на улицах города в проекте организации строительства необходимо составить схемы изменения дорожного движения (при необходимости), согласованные с отделением дорожного надзора ОГИБДД ОВД по г. Обнинску, муниципальными предприятиями автомобильного транспорта.

12.21. На улицах, проездах и тротуарах, имеющих усовершенствованное покрытие, траншеи и котлованы, как правило, необходимо разрабатывать в креплениях и засыпать послойно песком.

Величина слоя определяется в зависимости от применения средств для уплотнения с тем, чтобы коэффициент уплотнения был не менее 0,98. Мероприятия по уплотнению предусматриваются проектами производства работ, а степень уплотнения в необходимых случаях проверяется лабораторными испытаниями.

Дорожно-строительные (ремонтные) организации обязаны не позднее чем за сутки уведомлять заинтересованные организации о времени засыпки траншей и котлованов.

12.22. Работы по восстановлению дорожных покрытий начинаются немедленно после засыпки траншей и котлованов и заканчиваются на улицах, тротуарах, скверах, бульварах, в парках, а также в местах интенсивного движения транспорта и пешеходов в 3-дневный срок, а в других местах - в пределах 10 суток.

При продольном разрытии проезжей части и тротуара восстановление асфальтового покрытия производится на всю ширину проезжей части и тротуара.

Восстановление дорожных покрытий и благоустройство прилегающей территории необходимо производить при наличии ограждения. При этом могут быть использованы ограждения площадки, установленные при осуществления земляных и строительно-монтажных работ.

Восстановленная после осуществления земляных работ территория принимается от строительной (ремонтной) организации Администрацией города по акту о завершении земляных работ и выполненном благоустройстве в соответствии с приложением № 5 к настоящим Правилам.

12.23. Восстановление дорожных покрытий должно выполняться специализированной организацией, имеющей лицензию на выполнение дорожно-строительных (ремонтных) работ, по специально разработанному проекту осуществления работ, обеспечивающему необходимое качество устройства основания.

Лицо, проводящее земляные работы, несет ответственность за качество восстановленного места разрытия в течение двух лет и в случае возникновения просадок, выбоин в местах осуществления работ обязано немедленно принять меры по их устранению.

12.24. Руководители организаций и должностные лица, ответственные за осуществление работ по прокладке и переустройству подземных коммуникаций, обязаны систематически проводить осмотр состояния ограждения строительной площадки, рабочего освещения и сигнальных фонарей (в темное время суток), креплений траншей и котлованов, лестниц и стремянок для спуска в них, подвески действующих коммуникаций, проездов для транспорта и проходов для пешеходов, своевременно принимать меры по вывозу излишнего грунта, разобранных асфальтобетонных покрытий, уборке мусора и неиспользованных материалов, которые должны быть вывезены в 2-дневный срок после окончания работ.

Осуществление земляных работ, связанных с ликвидацией аварий

на подземных коммуникациях

12.25. При повреждении кабельных линий связи, сигнализации и электроснабжения, водопроводных, канализационных, теплофикационных, водосточных и других трубопроводов, смотровых колодцев на них, городских и внутриквартальных коллекторов и иных инженерных коммуникаций, в результате чего может нарушиться их нормальная работа или могут произойти несчастные случаи, юридические и физические лица обязаны немедленно поставить в известность эксплуатационную организацию, Администрацию города и принять меры по восстановлению нарушенной сети в кратчайший срок. При повреждении электрических кабелей - обязаны немедленно прекратить работу. Дальнейшее производство работ возможно по разрешению эксплуатационных организаций.

При повреждении газопроводов ответственный за осуществление работ обязан немедленно вызвать по телефону аварийную газовую службу и до ее приезда оградить место повреждения, организовать его охрану, не допуская к нему посторонних лиц, следить, чтобы вблизи не было источников открытого огня.

Руководители организаций, в ведении которых находятся подземные коммуникации, или ответственные лица, действующие по их поручению (начальник аварийной службы и др.), обязаны немедленно при получении сигнала об аварии:

а) выслать аварийную бригаду, которая под руководством ответственного лица, имеющего при себе служебное удостоверение и наряд аварийной службы, должна немедленно приступить к локализации аварии;

б) при необходимости производства земляных работ сообщить об аварии телефонограммой в Администрацию города, организации, имеющие в районе аварии подземные коммуникации, отделение дорожного надзора ОГИБДД ОВД по г. Обнинску (при необходимости разрытия проезжей части улиц, площадей и тротуаров, прилегающих к проезжим частям).

12.26. В случае если работы по ликвидации аварии требуют полного или частичного закрытия дорожного движения, отделение дорожного надзора ОГИБДД ОВД по г. Обнинску совместно с Администрацией города принимают решение о временном ограничении или запрете дорожного движения, маршруте объезда транспорта и установлении совместно с заинтересованными эксплуатационными организациями кратчайшего срока ликвидации повреждений.

12.27. Восстановление дорожного покрытия и тротуаров, зеленых насаждений после ликвидации аварии и засыпки разрытия выполняется юридическими лицами, производящими ликвидацию аварии (в отдельных случаях - юридическими и физическими лицами, правообладателями сетей), в месячный срок со дня окончания ликвидации аварии.».

13. Исключить раздел 14 « Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий».

14. В первом предложении пункта 15.3 после слова «жилой» дополнить словами «и общественно-деловой».
 15. Приложение № 2 к Правилам благоустройства «Заявление на согласование вывески» переименовать и изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему решению.
16. Приложение № 5 к Правилам благоустройства «Акт о завершении земляных работ, засыпке траншеи и выполненном благоустройстве» признать утратившим силу.
17. Приложение № 13 к Правилам благоустройства «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 11 города Обнинска» изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 
Решение вступает в силу со дня официального опубликования.
Глава городского самоуправления,

Председатель городского Собрания                                                                    Г.Ю.Артемьев                         

Приложение № 1

к решению Обнинского городского Собрания

«О внесении изменений и дополнений в Правила

благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Обнинск», 

утвержденные решением Обнинского городского 

Собрания от 24.10.2017 № 02-33» от _________ № ____

«Приложение № 2

к Правилам

благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Обнинск»,
утвержденным решением Обнинского

городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33

ЗАЯВЛЕНИЕ 
НА СОГЛАСОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ (ВЫВЕСКИ)

Заявитель: ____________________________________________________________________

Юридический адрес организации, телефон________________________________________

Почтовый адрес: ______________________________________________________________

ИНН: ______________________________ ОГРН: ___________________________________

Адрес размещения: ____________________________________________________________

Характер размещения вывески: __________________________________________________

(настенная, консольная, вывеска на крыше, вывеска в витрине, иное)
_____________________________________________________________________________ 

Площадь (кв. метров): __________________________________________________________

Техническое исполнение: _______________________________________________________

(световой короб, объемные буквы, иное)

_____________________________________________________________________________
Собственник места размещения: _________________________________________________

Содержание информации: ______________________________________________________
«___»_____________20___г.              ___________________ /______________________/                                                                                                    
                                                                      (Подпись)                          (ФИО)                
М.П.                
Приложение:

· данные о заявителе – физическом лице либо данные о государственной регистрации юридического лица или государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя;

· заверенная копия свидетельства о государственной регистрации права собственности (в случае, если занимаемое нежилое помещение находится в собственности);

· заверенная копия договора аренды нежилого помещения (в случае, если занимаемое нежилое помещение является арендуемым);
· согласие владельца зарегистрированного товарного знака при размещении такого товарного знака на информационной вывеске иным лицом.

· дизайн-проект информационной конструкции (вывески) с подписью владельца и согласованием с собственником нежилого помещения (если помещение является арендуемым), лист № 4 печатать в 3-х цветных экземплярах.
· проект общего рекламно-информационного оформления фасада здания в случае размещения на фасаде нескольких информационных конструкций.

· рабочая проектная документация, содержащая техническое решение планируемой для размещения вывески (конструкторская часть и электрическая, если вывеска световая), для информационных конструкций, установленных на крыше и (или) на козырьке на других внешних элементах (ограждающих конструкциях) здания.
«____» __________ 20____ г.            ________________ (_____________________________)







подпись 

расшифровка

Наименование, адрес разработчика.

ДИЗАЙН-ПРОЕКТ

 ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

(ВЫВЕСКИ)

расположенной по адресу:
ФИО и подпись ответственного лица:_____________________

г. Обнинск 

20____

2

Место расположения объекта в городской среде (ситуационный план)
адрес:______________________________________________​​​​​____________________
	


Фотофиксация фасада до проведения работ
	


3

Техническое описание информационной конструкции

1. Конструктивные особенности и использованные материалы внешней части информационной конструкции:_____________________________________

2. Конструктивные особенности и использованные материалы каркаса несущей конструкции:____________________________________________________

3. Описание элементов и способа крепления:________________________

Схема электроснабжения информационной конструкции

Общие данные:

Элементы электрооборудования_______________________________________
Данные о потребляемой мощности__________________________________________
	


4

ПРОЕКТ ИНФОРМАЦИОННОЙ КОНСТРУКЦИИ

1. Схема конструкции с габаритными размерами 

Адрес:________________________________________________________________________

Владелец:_____________________________________________________________________

Тип конструкции:______________________________________________________________

	


2. Месторасположение на фасаде
	Фотомонтаж планируемой к размещению вывески с прилегающей территорией, дающие полное представление об объекте (здании, помещении и месте размещения вывески) в цветовом исполнении.




	Согласовано 

с собственником   помещения

_______________________

(должность)

_______________________

(подпись)

/______________________/

(ФИО)

«___»_____________20___г.

М.П.».


Приложение № 2
к решению Обнинского городского Собрания

«О внесении изменений и дополнений в Правила

благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Обнинск», 

утвержденные решением Обнинского городского 

Собрания от 24.10.2017 № 02-33» от _________ № ____

«Приложение № 13

к Правилам благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденным решением Обнинского

городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33
СХЕМА

ГРАНИЦ ПРИЛЕГАЮЩИХ ТЕРРИТОРИЙ К ЗДАНИЯМ, СТРОЕНИЯМ,

СООРУЖЕНИЯМ, ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТКАМ С РАСПОЛОЖЕННЫМИ НА НИХ

ЗДАНИЯМИ (СТРОЕНИЯМИ, СООРУЖЕНИЯМИ) В МИКРОРАЙОНЕ N 11 ГОРОДА ОБНИНСКА
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Описание схемы границ прилегающих территорий к зданиям,

строениям, сооружениям, земельным участкам с расположенными

на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне

№ 11 города Обнинска
	N п.п.
	Адрес объекта
	Кадастровый номер земельного участка
	Кадастровый номер здания (строения, сооружения)
	Площадь прилегающей территории, кв. м

	1
	г. Обнинск, пр. Ленина, 22/8
	40:27:020402:55
	-
	1438

	2
	г. Обнинск, пр. Ленина, 24
	40:27:020402:19
	-
	2222

	3
	г. Обнинск, пр. Ленина, 26
	40:27:020402:35
	-
	939

	4
	г. Обнинск, пр. Ленина, 28
	40:27:020402:46
	-
	1919

	5
	г. Обнинск, пр. Ленина, 30
	40:27:020402:30
	-
	1205

	6
	г. Обнинск, пр. Ленина, 32
	40:27:020402:51
	
	283

	7
	г. Обнинск, ул. Парковая, 11/33
	40:27:020402:28
	-
	1425

	8
	г. Обнинск, ул. Блохинцева, 6/48
	40:27:020402:61
	-
	1199

	9
	г. Обнинск, ул. Горького, 50
	40:27:020402:2
	-
	100

	10
	г. Обнинск, ул. Горького, 52
	40:27:020402:16
	40:27:020402:1433
	546

	11
	г. Обнинск, ул. Горького, 72
	40:27:020402:17
	-
	331

	12
	г. Обнинск, ул. Парковая, 9
	40:27:020402:38
	-
	803

	13
	г. Обнинск, ул. Горького, 82
	40:27:020402:34
	-
	256

	14
	г. Обнинск, ул. Горького, 74
	40:27:020402:1491
	-
	120

	15
	г. Обнинск, ул. Горького, 74
	40:27:020402:1490
	-
	26

	16
	г. Обнинск, ул. Горького, 76
	-
	40:27:020402:1363
	1511

	17
	г. Обнинск, ул. Горького, 80, кв. 1
	40:27:020402:628
	-
	97

	18
	г. Обнинск, ул. Горького, д. 80, кв. 2
	40:27:020402:11
	-
	93

	19
	г. Обнинск, ул. Парковая, 2
	40:27:020402:4
	-
	196

	20
	г. Обнинск, ул. Горького, 78
	40:27:020402:10
	-
	115

	21
	г. Обнинск, МКР 1 - 14, трансформаторная подстанция
	40:27:000000:4
	-
	416

	22
	г. Обнинск, ул. Парковая, 5
	40:27:020402:65
	-
	932

	23
	г. Обнинск, ул. Парковая, 3
	40:27:020402:66
	-
	811

	24
	г. Обнинск, ул. Парковая, 1/33
	40:27:020402:68
	-
	886

	25
	г. Обнинск, ул. Комсомольская, 11
	40:27:020402:2998
	-
	832

	26
	г. Обнинск, ул. Горького, 60
	40:27:020402:31
	-
	2296

	27
	г. Обнинск, ул. Горького, 62
	40:27:020402:32
	-
	4635

	28
	г. Обнинск, ул. Блохинцева, 4
	40:27:020402:41
	-
	751

	29
	г. Обнинск, ул. Комсомольская, д. 13/2, 15, 17
	40:27:020402:1427
	
	65

	30
	г. Обнинск, ул. Комсомольская, 19б
	40:27:020402:18
	-
	-

	31
	г. Обнинск, ул. Комсомольская, 21а
	40:27:020402:75
	-
	347

	32
	г. Обнинск, ул. Комсомольская, 21
	40:27:020402:43
	-
	127


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Обнинского городского Собрания

«О внесении изменений и дополнений в Правила благоустройства и озеленения территории

муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33»

В связи с вступлением в силу 01.05.2023 «ГОСТ Р 70387-2022. Национальный стандарт Российской Федерации. Комплексное благоустройство и эксплуатация городских территорий. Правила благоустройства муниципальных образований. Основные требования, процессы разработки и актуализации» (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 10.10.2022 N 1094-ст) предлагается сделать на него ссылку в раздел 1 «Общие положения», а также исключить раздел 14 «Использование, охрана, защита, воспроизводство городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий» Правил благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденных решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33.

Также вносятся изменения в раздел 7 «Размещение и содержание средств наружной информации» в целях исключения внутренних противоречий в требованиях к конструкциям, а также в соответствии со сложившейся практикой размещения и вида указанных конструкций в целях сохранения внешнего облика сложившейся застройки и формирования архитектурно-градостроительного облика объектов капитального строительства в соответствии со статьей 40.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
На основании Плана перевода массовых социально значимых услуг в электронный формат, утвержденного протоколом президиума Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности от 10.12.2021 № 44, раздел 12 «Проведение земляных работ» приводится в соответствие с типовым административным регламентом по услуге «Предоставление разрешения на осуществление земляных работ», разработанным и рекомендованным к использованию Минстроем России.

 Кроме того, Приложение № 13 к Правилам благоустройства «Схема границ прилегающих территорий к зданиям, строениям, сооружениям, земельным участкам с расположенными на них зданиями (строениями, сооружениями) в микрорайоне № 11 города Обнинска» излагается в новой редакции в связи с корректировкой границ прилегающих территорий.
ФИНИНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ

Предлагаемые изменения в Правила благоустройства и озеленения территории муниципального образования «Город Обнинск», утвержденные решением Обнинского городского Собрания от 24.10.2017 № 02-33, не потребуют дополнительных расходов из бюджета города Обнинска.

